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¢) elektrische Leitungsanlagen von not-
wendigen Sicherheitseinrichtungen.

Sie gelten jedoch nicht fiir Liftungsan]a-
gen und Warmluftheizungen”, :

Leitungsanlagen bestehen aus den Lei-
tungen (slekirische Leitungen oder Rohr-
leitungen) sowic den zugehdrigen Arma-
turen. HausanschluBeinrichtungen,
MeBeinrichtungen, Steuer-und Regelein-
richtungen, Verteilungen und Dimmstof-
fen fiir Leitungen. Zu den Leitungen zih-
len deren Befestigungen und Beschich-
tungen. Zu den elektrische Leitungen im
sinne dieser Richtlinien zihlen auch elek-
trische Kabel.

Leitungsanlagen in Treppenriumen und
ihren Ansgiingen ins Freie und in aligemein
znginglichen Fluren von Gebauden
(Rettungswege) ‘

Nach §17 Absatz 1 MBO miissen bauliche
Anlagen so beschaflen sein, daB3 der Ent-
stehung und der Ausbreitung von Feuer
vnd Rauch vorgebeugt wird und bei
einem Brand wirksame Liéscharbeiten
und die Rettung von Menschen und Tie-
ren moglich ist. Um dem mit dieser Vor-
schrift verfolgten Schutzziel zu entspre-
chen, miissen Leitungsanlagen in Ret-
tungswegen den nachfolgenden Anforde-
rungen entspraechen,

Allgemeine anforderungen

Dic Leitungsanlagen diirfen in die Winde
und Decken der Rettungswege und in die
Bauteile der Installationsschichte und
-kanile nur so weit eingreifen, daf derver-
bleibende Querschnitt die erforderliche
Feuerwiderstandsdauer behilt.

In Sicherheitstreppenriumen und ihren
Ausgiingen ins Freie sind nur solche Lei-
tungsanlagen zulissig die ausschlieBlich
dem unmittelbaren Betrieb des Sicher-
heitstreppenraumes oder der Brandbe-
kimpfung dienen.

Elektrische Leitungsanlagen

Hausanschluf- und Mefeinrichtungen,
Verteilungen

HausanschluBeinrichtungen, MelBein-
richtungen und Verteilungen sind gegen-
iiber den Rettungswegen durch Bauteils
einschlieBlich Zugangstiiren und -klap-
pen aus nichtbrennbaren Baustoffen
abzutrennen.
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222  Elektrische Leitungen

Elektrische Leitung miissen
- einzeln voll eingeputzt oder
- in Wandschlitzen, die mit mindestens

verbessertam Verhalten im Brandfall

- DIN VIDE 0266 - Halogenfreie £abel mit verbessertem Ver-
halten im Brandfall

- DIN VDE 0815 - Installatiorskubel und -leitungen fiir
Fernmeldz- und InFormatiDnsvw;:rarbeItungmnIagen

218

14kWh” je m® Flurgrundfiiche betragen,
wenn ausschlieBlich halogenfreje Leitun-
genmitverbessertern Verhalten im Brand.
fall¥ verwendet werden.

15mm dickem mineralischem Putz auf 2.2.3 Erlellchterur}gen fiir elektrische Leitun-
nichtbrennbarem Putztriger oder mit ffnhm lpc—:snmmten Rettung;wegen und
gieichwertiger Bekleidung verschlos- ur bestimmie elekirische Leitungen
sen werden, oder in Installations- Elekt{ische Leitungen diirfen, ausgenom-
schichten bzw. -kanilen oder men in Hochhiusern, abweichend von
~ tiber Unterdecken Abschnitt 2.2.2 wie folgt verlegt werden:
verlegt werden, Sie durfenauch offen ver- 2231 11 Iiattung:fveg% an denen insgesamt
legt werden, wenn sie ausschlieBlich dem F'Jl ¢ o meh; f]m vohnungen oder andere
Betrieb des Rethungsweges dienen oder 103 L'f%gselréﬁ?mﬂ 1'.1'1111_]6WB.1llS h‘GChStEII.S
. wenn sie nichtbrennbar sind. tunn::n rEc];n ac]:;e Izeiznédurfen, die Lei-
i ) : 1 O YETIC wen -
2.2.2.1 Die Installationsschichte bzw. -kanile s‘chlgieﬁl'ich hmgeﬁfwi; T::;’tunglz;ﬁ a;?t
und die Unterdecken miissen einschlief- verbessertem Verhalten im Brandfall®
lich der Abschliisse von Offnungen eine verwendet werden. Sollen die Leitungen
ggﬁ;?mferiﬁgds'hugfl‘VDH' m}ndestens in Leitungsfiibrungskanilen verlegt wer-
fen Baustoffon bostehen In anjsomors brenbaron Do Randle aus nicht
1 Bau, =) 0. In all m rennbaren Baustoffen bestehen. Warden
Z‘;iigf#:?g{; 2?2-:;?; i?&%ﬁg égztﬂ];liﬁg nicht ausschliefilich halogenfreie Leitun-
C. =N c - [ gart i -
durchbrechen, fiir Installationskanile® o ml't verbessertem Verhgﬂ,ten 1m Brand
und fﬁ'f Untejrdec:ken gine Felﬁerwider fall Ver\;r]eg%et,hs ¥ ﬁegltgg dgle Anfordlc;:run-
: - ! - en nac schnitt 2.2.3.2 entsprechend. -
standsdauer von mindestens 30 Minuten. 2232 Ig Rett e dene Wol
Fiir Unterdecken muf die Feuerwider- <<~ 8 HLESWSEER, an cenen mur wohb-
standsdaver bei einer Brandbeanspru- nungen o der andere Nutzungsamhelt.en
chﬁng sowohl von oben als auch vdﬁ mit jeweils héchstens 100m? Grundfliche
unten gewihrleistet sein liegen, diirfen die Installationsschichte,
” ' o die Installationskanile und die Unter-
2222 AbWt_alchelild von J!Lb5c11'n1tlt; 211.2.2.1F %enum decken aus Stahlblech mit geschiossenen
gen In allgemein zuginglichen Fluren Oberflichen bestehen, ausgenommen In-
. Instajlationsschichte, die keine Geschof- stallationsschichte in Fluren, wenn die
decken iiberbriicken, 1nstallationskanile Schichte Geschofdecken tberbriicken.
ur}d UI]tEI‘dBCKE!ITI,jEWGﬂ!a?l 4us Stah]blec_h Dic Leitungen diirfen auch in Installa-
gllt EESCéIIOSSBHEH Dberflichen, wenn die tionsrohren aus Stahl verlegt werden.
TSt Jlje;f%?ﬁgfﬁl afidene 2233 Bine Fernmeldeleitung mit bis zu 40 Dop-
Betrﬁgt. Bis zu dieser Gesamtbrandtiast Pe]adern sawie Ferng,ehle.lt‘ungen diirfen
konnen die Leitungen auch in Installa- py Rettquswegan otfen“verlegt werden.
tionsrohrenn aus Stahl gefiihrt Werdén Sollen d'.l.e Leitungen in Le:tunggfuh~
Abwcicheﬁd von den Sdtzen 'llund 2 tiartl" rungsl;gnalen verlegt werden, so mugsen
P ' L . diese Kanile aus nichtbrennbaren Bau-
die Gesamtbrandlast der Leitungen bis zu stoffen bestehen. Abschnitt 2.2.3.1 bleibt
b Diese Anforderungen werden entillt, wenn die Ingtyllations- unberihrt.
it{(l')l;c}:t? 1hizw. fkanéile DIIBII-H]QJ Teil 4 Abschnitt 74 oder DIN
190 naii‘] DI?\IHHI())EE%ES% maﬂssiesrljl Flgtvclﬁ: ﬁtsr];]iﬁiﬁi;‘ﬁ;r,]i?vgﬁl? 2.3 Rohrleitungsanlagen fiir Wasser- und
) gen Leitunpsart nachgewiesen sein. . Dampfheizungen, Wasserversorgung,
3 Brandiastwerte fiir alekirische Leitungen kdnnea dem Form- Abwasserentsor icht
! . onen d mung, nichthrennbare
att 331t an ¢ Sache 5 aThrens - . .
Dungswirme. 45 Tolormnat v erer ber die Verbren. Fliissigkeiten, nichtbrennbare Gase oder
N I{iﬂt‘g:;}’ :ninhommen werden. fiir Rohrpostanlagen o. i.
a .
© - DIN VDE 0250 Teil 214 - Halogeafreie Mantellstiung mit  2.3.1  Nichtbrennbare Rohrleitungsanlagen

Rohrleitungsanlagen einschlieflich der
Dimmstoffe aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen - auch mit brennbaren Dichtungs-
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und Verbindungsmitieln und mit brenn-

baren Rohrbeschlchlungcn bis 0,5 mm
Dicke - dilrfen offen verlegt werden.

Brennbare Rohrleitungsanlagen

Rohrleitungsanlagen aus brennbaren
Baustoffen oder mit hrennbaren Damm-
stoffen miissen

- in Wandschlitzen, die mit mindestens

15mm dickem mineralischem Putz auf

pichtbrennbarem Putztriger oder mit

gleichwertiger Belleidung verschlos- .

sen werden, oder

- 1n Installationsschichten bzw. -kani-
len oder

- in Unterdecken
verlegt werden.

Die Installationsschichte bzw. -kanile?
und die Unterdecken miissen einschliei3-
lich der Abschliisse von Offnungen eine
Feuerwiderstandsdauer von mindestens
90 Minuten haben und aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen. In allgemein
zuginglichen Fluren geniigt fiir Installa-
tionsschichte®, die keine GeschoBRdecken
Uberbriicken, fir Installationskanile®
und fiir Unterdecken cine Feuerwider-
standsdaver von mindestens 30 Minuten.
Fiir Unterdecken muf die Feuerwider-
standsdauer bei einer Brandbeanspru-
chung sowohl von oben als auch von
unten gewidhrleistet sein.

Abweichend von Abschnijtt 2.3.2.1 genii-
gen in allgemein zuginglichen Fliiren
Installationsschéchte, die keine Geschof-
decken iiberbriicken, Installationskanile
und Unterdecken, jew:ils aus Stahlblech
mit geschlossenen Oberflichen, wenn die
Gesamtbrandlast nicht mehr als 7 kWh* je
o’ Flurgrundfliche betriigt.

Erleichterungen fir brennbare Rohrlei-
tungsanlagen in bestimmten Rettungswe-
gen :
Rohrleitungsanlagen aus brennbaren
Baustoffen darfen, ausgenommen in
Hochhiusern, abweichend von Abschnitt
2.3.2 wie folgt verlest wearden:

5 Brandlastwerte fiir Rohrleitungen aus brennbaren Baustoffzn
kdnnen der Zusummenstellung der Werte der Verbrennungswir
me von Roliren aus brennbaren Baustoffen (Anlage 2) eningm-
men werden.

8 B Sauerstell, Lachgas,

2.3.3.1

2.3.3.2

24

241

2.4.2

In Rettungswegen, an denen insgesamt
nicht mehr als 10 Wohnungen oder andere
Nutzungseinheiten mit jeweils héchstens
100m? Grundfliche liegen, diirfen die
Rohrieitungsanlagen offen verlegt wer-
den.

In Rettungswegen, an denen nur Woh-
nungen oder andere Nutzungseinheiten
mit jeweils hochstens 100 m? Grundfliche
liegen, diirfen die Installationsschichte,
die Installationskanile und die Unter-
decken aus Stahlblech mit geschlossenen
Oberflichen bestehen, ausgenommen In-
stallationsschichte in Fluren, wenn die
Schichte GeschoBdecken iiberbriicken.

Rohrleitungsanlagen fiir brennbare
Fliissigkeiten, brennbare oder
brandfirdernde® Gase

Die Rohrleitungsanlagen miissen ein-
schlieBlich ihrer Dimmstoffe aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen. Dies
gilt nicht fiir deren Dichtungs- und Ver-
bindungsmittel und nicht fiir Rohrbe-
schichtungen bis 0,5 mm Dicke.

In Treppenriumen und ihren Ausgingen
ins Freie miissen die Rohrieitungsania-
gen in Installationsschichten bzw. -kani-

- len verlegt werden. Einzelne Rohrleitun-

2421

2422

gen diirfen auch unter Putz ohne Hohl-
raum mit mindestens 15mm Putziiber-
deckung auf nichtbrennbarem Putztriger
angeordnet werden. Inallgemein zuging-
lichen Fluren diirfen die Rohrleitungsan-
lagen, ausgenommen (aszihler, auch
offen verlegt werden. (aszdhler sind
gegeniiber den Fluren durch Bauteile mit
ener Feuerwiderstandsdauer von min-
destens 30 Minuten und aus nichtbrenn-
baren Baustoffen abzutrerinen oder durch
eine geeignete thermisch auslésende
Absperreinrichtung zu schiitzen.

Die Installationsschdchte bzw. -kaniile”
miissen einschlieBlich der Abschliisse
von Offnungen eine Feuerwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten haben
und ausz nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen.

Installationsschichte miissen iiber Dach
entliifftet werden. Die Luftnachstrémoft-
nupgen miissen am Schachtfull liegen;
weitere Offnungen sind unzulissig. In-
stallationskanile sind entweder ab-
schnjttsweise oder im ganzen zZu be- und

219



09702 2006 14:40 FAX +49 89 219213281

25 3.42 MRbAsalei

BSTMI OBB IIB

004

3.1

3.2

entlitften. Die Bz~ und Entliftungsoff-
nungen miissen mindestens 10cm? grof
sein. Sie diirfen nicht in Treppenriumen
und ibren Ausgingen ins Freie oderin all-
gemein zuginglichen Fluren angeordnet
werden. Die Be- und Entliiftung entfillt,
wenn die Inostallationsschichte bzw. -
kanile mit nichtbrennbaren Baustoffen
formbestindig und dicht verfiillt werden.

Fiihrung vou elektrischen Leitungen dnrch
Brandwiinde sowie durch Wiinde und
Decken, die fenerbestindig sein miissen

- GeméB §37 Absatz 1 MBO (n. F) dirfen

Leitungen durch Brandwinde, durch
Treppenrdume sovrie durch Trennwinde
und Decken, die fenerbestindig sein miis-
sen, nur hindurchgefiihrt werden, wenn
eine Ubertragung von Feuer und Rauch
nicht zu befirchten ist oder Vorkehrun-
gen hiergegen getroffen sind.

Fiir elektrische Laitungen” sind diese
Voraussetzungen erfullt, wenn sie

- innerhalb von Installationsschichten ‘

bzw, -kanilen gefithrt werden oder
- durch Abschottungen gesichert sind.

Installationsschichle bzw. -kanile

Die Installationsschichte bzw. -kanile?
milssen einschlieBlich der Abschliisse
von Offnungen eine Feuerwiderstands-
daver von mindesteris 90 Minuten haben
und aus nichtbrennbaren Raustoffen
bestehen.

Abschottungen

Werden elektrische Leitungen auBerhalb
von Installationsschichten bzw, -kanilen
einzeln durch Winde oder Decken
gefithrt, so ist der Ranm zwischen den Lei-
tungen und den umgebenden Bauteilen
mit nichtbrennbaren, formbestindigen
Baustoffen, bei Bavteilen aus minerali-
schen Baustoffen, z. B. mit Mbrtel oder
Beton, vollstindig zu verschlieBen; wer-
den Mineralfasern verwendet, so miissen
diese eine Schmelztemperatur von min-

T Fir Rohrleitungen siehe Techninche Baubestimmuonpen -
Brandschutz - DIN 4102 Teil 1),

% Vel DIN 4102 Teil 4, Ausgabe Mirz 1981, Abschnitt 3.14.2.3, Fub-

nele 1.

®) Bie Brauchharkeit der Abschollung fir den Verwendungszweck

ist 7. B, durch eine allgemoine bayaufsichtlichs Zulassung nach-

ZuWgisen.
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“destens 1000°C aufweisen®. Ist das voli-

stindige Verschliefen bei gemeinsamer
Durchfiihrung mehrerer Leitungen (Biin-
del) infoige einer Zwickelbildung nicht
moglich, so sind Abschottungen® erfor-
derlich, die eine Feuerwiderstandsdaver

von mindestens 90 Minuten haben, -

Elektrische Leitnngsanlagen von
notwendigen Sicherheitseinrichtungen

Die elektrischen Leitungsanlagen von
bauaufsichtlich vorgeschricbenen not-
wendigen Sicherbeitseinrichtungen miis-
sen 80 beschaffen sein, daB diese Sicher-
heitseinrichtungen im Falle eines Bran-

- des nicht vorzeitig ausfallen.

Leitungsanlagen

Die  Betricbssicherheit notwendiger
Sicherheitseinrichtungen ist gewihrlei-
stet, wenn die elektrischen Leitungsanla-
gen 80 ausgefiihrt oder durch Bauteile
umkleidet werden, daB sie bei Huferer
Brandeinwirkung fiir eine ausreichende
Zeitdaner funktionsfihig bleiben.

Die Dauer des Funktionserhaltes muf
mindestens betragen:

30 Minuten bei

Brandmeideanlagen,

Anlagen zur Alarmierung und Ertei-
Iung von Anweisungen an Besucher
und Beschifiigte, ‘
Sicherheitsbeleuchtung und sonstige
Ersatzstrombeleuchtung, ausgenom-
men Endstromkreise,
Personenaufzugsaniagen mit Evakuie-
rungsschaltung und

90 Minuten bei
Wassedruckerhhungsanlagen Zur
Loschwasserversorgung,
Liiftungsanlagen von Sicherheitstrep-
.penriumen, innenliegenden Treppen-
raumen, Fahrschichten und Trieb-
werkstiumen von Feuerwehraufzii-
gEﬂ,

Rauch- und Wirmeabzugsanlagen,
Feuerwehraufziigen.

Hauptverteilung der Stromversorgung

Die Hauptverteilung der Stromversorung fiir

dic ‘notwendigen Sicherheitseinrichtun-
gen darf gemeinsam mit der Hauptvertei-
lung der allgemeinen Stromversrogung in
einem Raum untergebracht werden,
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wenn djeser Raum gageniiber anderen 90 Minuten und Zugangstiiren mit einer
Raumer:l Winde und Decken mit einer Feuerwiderstandsdaver von mindestens
Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minutén hat und fiir andere Zwecke,
e E ) o auch fir andere elektrische Amlagen,
Die Vorschrilten der Verordoung fiber den Bau von Betricbsriin- nicht genutzt wird®,

men ﬁi; elektrische Anlagen (EltBauVvQ) bleiben waberihrt,
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