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1. Allgemeines

2.1

2.2

Die Musterbauordnung und die Mustersonderbauordnungen enthaiten keine besonde-
ren brandschutztechnischen Anforderungen an Hohiraumestriche und Doppelbdden,
deren Hohlrdume zur Aufnahme von Leitungen dienen. Sie entziehen sich weitgehend
einer sinnvollen Beurteilung des Brandverhaitens als Bauteil nach DIN 4102, da die
Brandlasten im Hohlraum aufgrund des geringen Raumvolumens in Verbindung mit
den ungiinstigen Ventilationsverhéltnissen keinen Normalbrand erméglichen, der dem
Temperaturverlauf der Einheitstemperaturkurve nach DIN 4102 Teil 2 entspricht.

Hohlraumestriche und Doppelb&den entsprechen den Grundforderungen des § 17
Abs. 1 MBO, wenn sie bezlglich ihrer Anordnung und ihres Brandverhaltens den
nachfolgenden Anforderungen entsprechen.

Hohlraumestriche und vergleichbare Fugbodenaufbauten

Hohlraumestriche als FuBbodenaﬁfbauten sind Estriche auf besonders gestalteter
dunnwandiger verlorener Schalung, die in Lings- und/oder Querrichtung durch-

gehende Hohirdume haben.

Diesen vergleichbare Fugbodenaufbauten sind z.B. Aufbauten aus Formplatten mit

Nocken, die mit ebenen Platten abgedeckt sind.

Die Estriche miissen mineralisch sein.

Die Aufbauten aus Formplatten miissen in aligemein zugénglichen Fluren (§ 33 MBO)
und in Treppenrdumen (§ 32 MBO) aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A nach
DIN 4102) bestehen (Bild 1).

Die Hohirdume dirfen nicht héher als 20 cm sein.



2.3

2.4

2.5

Hohlraumestriche und vergleichbare Fugbodenaufbauten diirfen in allgemein
zugénglichen Fluren und in Treppenrdumen keine Offnungen haben; Revisions- und
Nachbelegungséffnungen sind zuldssig, wenn sie mit dichtschliegenden Ver-

schilissen aus nichtbrennbaren Baustoffen versehen werden.

Raumabschliegende Wénde, fiir die eine Feuerwiderstandsklasse vorgeschrieben ist,
wie Treppenraumwénde, Winde allgemein zugédnglicher Flure, Wande zu anderen
Nutzungseinheiten und Brandwiénde sind von der Rohdecke aus hochzufiihren

(Bild 1). Diese Winde, mit Ausnahme von Treppenraumwénden nach § 32 Abs. 6
erster Halbsatz MBO und von Brandwénden, diirfen von den in Nr. 2.1 beschriebenen

Fupbodenautbauten aus hochgefiihrt werden, wenn

- diese Winde zusammen mit dem betreffenden Fupbodenaufbau auf die fiir die

Wainde erforderliche Feuerwiderstandsklasse gepriift sind oder

- die Fupbodenaufbauten eine fugeniose Abdeckung aus einem mineralischen Estrich
haben oder

- die Fupbodenaufbauten bei Brandbeanspruchung von unten mindestens der Feuer-
widerstandskiasse F 30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen (hierzu sind Priifungen mit

lichten Hohlraumhoéhen unter 20 cm nicht géeignet) oder

- es sich um Wénde allgemein zugédnglicher Flure innerhalb einer Nutzungseinheit
handeit.

Werden die in den unter Nr. 2.1 beschriebenen Fugbodenaufbauten enthaltenen Hohl-
rdume auch zur Raumliiftung benutzt, mup sichergestellt sein, dap mit Hilfe von in
den Hohiraum oder im Bereich des Luftaustrittes angeordneten Rauchmeldern die
Liftungsanlage im Brandfall sofort abgeschaltet wird. Je 70 m? Grundfldche des
durchgehenden Hohiraumestrichs ist mindestens ein Rauchmelder anzuordnen, so-
fern nicht aus Griinden der besonderen Nutzung des Raumes - 2.B. zur Aufstel-
lung von Datenverarbeitungsanlagen nach Richtlinie VdS 2095 - eine geringer an-
zusetzende Fldche angebracht ist. In aligemein zugénglichen Fluren und in Treppen-

rdumen sind Luftausiasse unzuléssig.
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3.1

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

Doppelbdden aus aufgestdnderten Bodenplatten

Allgemein
Doppelbdden bestehen aus Sténdern und auf ihnen aufliegenden Bodenplatten.
Doppelbdéden mit einer lichten Hohiraumhéhe bis 20 cm

Fiir Doppelbéden mit einer lichten Hohiraumhohe bis 20 cm gelten die Anforderungen
der Nr. 2 sinngemag. Die Stédnder miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
(Bild 2).

Doppelbéden mit einer lichten Hohlraumhdhe Uber 20 cm

Die Tragkonstruktion (Bodenplatten mit Stdndern) mug bei Brandbeanspruchung von
unten der Feuerwiderstandsklasse F 30 nach DIN 4102 Teil 2 entsprechen. In Trep-
penrdumen und in allgemein zugédnglichen Fluren mug dariiber hinaus auch der
Raumabschlug (einschlieplich Revisions- und Nachbelegungséffnungen) nach

DIN 4102 Teil 2 gewéhrleistet sein; die Bodenplatten miissen in den wesentiichen
Teilen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen (F 30-AB) (Bild 3).

Abweichend davon sind augerhalb von Treppenrdumen und allgemein zugénglichen
Fluren bei Doppelbdden mit einer lichten Hohlraumhéhe bis zu 40 cm Bodenplatten,
die vom Hohlraum aus betrachtet schwerentflammbar (Klasse B 1) sind, zuldssig; die
Stédnder miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen mit einer Schmelztemperatur >
700° C bestehen (Bild 4).

RaumabschlieBende Winde, fiir die eine Feuerwiderstandsklasse vorgeschrieben ist,
wie Treppenraumwénde, Wande allgemein zugénglicher Flure, Winde zu anderen

Nutzungseinheiten und Brandwénde sind von der Rohdecke aus hochzufiihren.

Leitungen diirfen im Hohlraumbereich durch diese Wande nur hindurchgefiihrt wer-
den, wenn eine Ubertragung von Feuer und Rauch nicht zu befiirchten ist oder wenn
entsprechende Vorkehrungen hiergegen getroffen werden. Entsprechende Vorkeh-
rungen sind z.B. Abschottungen nach DIN 4102 Teil 9 bzw. 11 der Feuerwiderstands-
klasse, die der Wand entspricht (Bilder 3, 4 und 6). Bei Winden allgemein zugéng-
licher Flure innerhalb einer Nutzungseinheit sind solche Vorkehrungen nicht erforder-
lich.



3.3.3

3.3.4

4.1

4.2

Diese Winde, mit Ausnahme von Treppenraumwinden nach § 32 Abs. 6 erster
Halbsatz MBO und von Brandwénden, diirfen von der Bodenplatte aus hochgefiihrt
werden, wenn diese Winde zusammen mit der Tragkonstruktion nach Nr. 3.2.1 auf die
flir die Wand erforderliche Feuerwiderstandsfiahigkeit gepriift sind (Bild 5). Eine ent-
sprechende Abschottung im Hohiraumbereich unter diesen Wénden ist erforderlich,
sofern es sich nicht um Winde allgemein zugénglicher Flure innerhalb einer

Nutzungseinheit handelt.

Im Doppelbodenhohlraum verlegte Installationskanéle oder Liftungsleitungen
missen fiir sich den entsprechenden Anforderungen der Musterbauordnung, den
dazu erlassenen Vorschriften (z.B. Musterrichtlinie liber die brandschutztechnischen
Anforderungen an Liftungsanlagen - RbAL) sowie der DIN 4102 Teil 11 bzw. der

DIN 4102 Teil 6 entsprechen.

Wird der Doppelbodenhohlraum unmittelbar zur Raumiiiftung benutzt, giit Nr. 2.5 ent-

sprechend mit der Mapgabe, dap die Rauchmelder ausschlieglich im Hohlraumbe-

reich angeordnet sein miissen.

Kanéle fiir Unterfiur-Elektroinstailationen nach DIN VDE 0634

Im Estrich (estrichbiindig oder estrichiiberdeckt) angeordnete Kanéle fiir Unterflur-
Elektroinstallation miissen in allgemein zug&nglichen Fluren und Treppenrdumen eine
obere Abdeckung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Klasse A) erhalten. Sie diirfen
keine Offnungen haben; Revisions- oder Nachbelegungséftnungen sind zulédssig,
wenn sie mit dichtschlieBenden Verschiiissen aus nichtbrennbaren Baustoffen

(Klasse A) versehen werden.

Die Durchfiihrung von diesen Elektroinstallationskanélen durch raumabschliepende '
Wénde, flir die eine Feuerwiderstandsklasse vorgeschrieben ist, wie Treppenraum-
wénde, Wande allgemein zugédnglicher Flure, Wande zu anderen Nutzungseinheiten
und Brandwinde, miissen so ausgefiihrt sein, dag eine Ubertragung von Feuer und
Rauch nicht zu befiirchten ist. Bei Wanden allgemein zugénglicher Flure innerhalb

einer Nutzungseinheit ist eine soiche Ausfiihrung nicht erforderlich.
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